Textes pour Cahier des Charges

Conforme à la systématique C.d.Ch Neutre




PARTIE 7
MENUISERIES

LOT 75
VERANDAS, LANTERNEAUX, VERRIERES, COUPOLES, FENETRES DE TOIT...

75.30.
LANTERNEAUX

75.31.00.
SYSTEMES POUR LE RESIDENTIEL

75.31.20.
Fenêtres de toit plat, systèmes, gén., pour le résidentiel
(37.41) Aa (T18)



.10.
DESCRIPTION
.12.
Les travaux comprennent :
-
La fabrication, la livraison et la pose de fenêtres de toit plat (systèmes d’apport de lumière du jour) à vitrage de sécurité et de contrôle solaire, à éclairage LED de jour et à store plissé intégrés.

.13.
Egalement compris dans le poste :

-
La livraison et la pose des finitions et/ou accessoires recommandés :  

-
La livraison et la pose de …
.14.
Non compris dans le poste :

-
Les parachèvements constructifs à réaliser après la pose des fenêtres pour toits plats.

#-
Les raccords muraux.

#-
Les finitions latérales.

#-
...
.16.
Remarque importante :

Les éléments et leurs accessoires font partie d'un système et forment après mise en œuvre un ensemble. Les composants proviennent obligatoirement du même fabricant.



75.31.20.¦43.
Fenêtres de toit plat, systèmes, aluminium / vitrage, pour le résidentiel / éclairage LED intégré LUXLIGHT 
(37.41) Ah4 (T18)



Luxlight Illumy LDM – fenêtres de toit plat, systèmes d’apport de lumière du jour, profilés en alu et vitrage – toit pupitre, pose contre un mur
Luxlight Illumy LDV - fenêtres de toit plat, systèmes d’apport de lumière du jour, profilés en alu et vitrage – toit pupitre, pose libre
Luxlight Illumy ZD - fenêtres de toit plat, systèmes d’apport de lumière du jour, profilés en alu et vitrage - toit en bâtière


.20.
CODE DE MESURAGE
.22.
Mode de mesurage :

.22.10.
Unités de mesure :

.22.11.
Néant : [1]
#●
Options incluses.

.22.16.
Unités statistiques :

.22.16.10.
La pièce. [pc]
●
Fenêtres de toit plat, systèmes d’apport de lumière du jour à éclairage LED et à store plissé.

#●
Options incluses.

.22.20.
Conventions de mesurage :

-
Par composant de même nature selon plans.

-
Par vitrage de même type et composition.

-
Par pièce spéciale de même type.

-
Par store de protection solaire : un par côté. [fenêtre en bâtière]
.30.
MATERIAUX
.31.
Caractéristiques ou propriétés du système:

.31.10.
Description du système :

Le système d’apport de lumière du jour Illumy est dépourvu de profilés intermédiaires en aluminium mais doté d’un dispositif de raccordement breveté fondé sur un vitrage structurel qui relie entre elles les surfaces en verre sans joint, pour une pénétration encore accrue de lumière du jour. Cette exécution intègre un éclairage LED ainsi qu’un store plissé. L’éclairage s’allume sur un store plissé Verosol. 

Illumy est livrable de stock en 6 formats et 3 modèles, pour une surface max. de plus de 10 m².

.31.20.
Caractéristiques de base :

#.32.21.
[fabricant]

#-
Fabricant:
Luxlight
#-
Dénomination commerciale :
Illumy
#.32.22.
[neutre]
#[LDM …-10]
-
Type de fenêtre :
modèle pupitre à simple versant monté en butée directement contre un mur de façade sans séparation
-
Inclinaison :
5°
#[LDV …-10]

-
Type lichtstraat:
modèle pupitre à simple versant monté sur la plate-forme conformément aux indications du plan en indépendance
-
Inclinaison :
5°
#[ZD …-10]

-
Type lichtstraat:
modèle en bâtière (à double pente), monté sur la plate-forme conformément aux indications du plan en indépendance
-
Inclinaison :
5° sur les deux faces
.32.23.
Composition :

.32.23.20.
Composants principales :

-
Structure portante de la rampe lumineuse:

-
Composition/construction :
▪ dosseret: y compris finitions intérieures intriguées #rideau plissé #éclairage à LED #


▪ le caisson de la rampe lumineuse est composé de profilés en aluminium extrudé et pourvu d’un isolateur synthétique pour une rupture intégrale du pont thermique 
▪ encastrement des vitres dans des profilés anti-effraction
-
Vitrage :

-
Matériau du vitrage :
# Crystall HR++, triple verre de sécurité conforme à NEN 3569:2011 nl (verre de sécurité dans les bâtiments) avec joint d’étanchéité en silicone
#...
-
Classe anti-effraction :
verre de sécurité feuilleté, classe1B1 (suivant EN12600)

-
Construction du verre :
4-15-4-15-44.2

-
Transmission lumineuse :
72 % (suivant EN 410)

-
Transmission solaire :
51 % (suivant EN 410) 

-
Transmission des UV :
0 % (suivant EN 410) 

-
Rendu des couleurs :
96 % (suivant EN 410)

.32.23.40.
Composants secondaires:

-
Finition latérale :
[uniquement pour les types ZD]
#panneaux pleins isolés

.32.24.
Équipements :

.32.24.20.
Accessoires :

Caractéristiques de l’éclairage LED :

-
Type
ruban LED, WITMIX, 19,2 W/m

-
Couleur 
blanc chaud – blanc froid
-
Température de couleur 
2900 – 6900 lm

-
Tension 
24 V
-
Tension d’alimentation :
230 volts ~

-
Puissance requise :
60-250 W.

-
Caractéristiques du store plissé :

-
Type, marque de la toile :
Verosol

-
Code couleur :
Originals Natural - 850/000

-
Couleur de profilé :
Ral 9010

-
Transmission lumineuse :
37 %

-
Réflexion lumineuse :
52 %

-
Ra :
97 %

.32.24.20.
Options:

#Options architectoniques :

#
Accessoires de fixation en acier inoxydable.

#Options confort :

#
Protection solaire extérieure standard :

-
Type :
à commande électrique et construction spéciale à ressort
-
Commande :
par télécommande sans fil incluse (somfy)
Toile :

#-
Marque :
Dickson Sunworker (noyau en polyester)

-
Composition :
fil polyester très solide, traité anti-pourriture et anti-moisissure 
-
Finition :
revêtement PVC teinté dans la masse
-
Couleur :
gris foncé Fabric M392 Charcoal (revêtement PVC des 2 côtés)
-
Poids :
330 g/m²

.31.30.
Finition:

-
Finition des profilés à l’extérieur :
Ral 7016, peinture poudre de la structure, épaisseur 60 microns
-
Finition des profilés à l’intérieur :
Illumy Design: (plaque multiplex) à terminer sur votre choix, par des tiers
-
Finition de la costière à l’intérieur :
Profils en aluminium, structure en stuc à l'allure 9010 pour les variantes Energy et Day & Night
.31.40.
Caractéristiques descriptives :

.31.42.
Propriétés dimensionnelles :

Suivant le métré.

.31.50.
Caractéristiques relatives aux prestations :

.31.51
ER1 Résistance mécanique et stabilité
· Résistance charge ascendante :
UL 1500 (EN 14963)

· Résistance charge descendante :
DL 2500 (EN 14963)

· Résistance impact corps mous :
SB 600 (EN 14963)

· Résistance impact corps rigides :
conforme (EN 14963)

.33.53.
ER 3 Hygiène, santé, environnement :

-
Perméabilité à l’air (EN 1026) :
classe 4 suivant NEN-EN 12207

-
Étanchéité à l’eau :
450 Pa (EN 12154)

-
Étanchéité à l’eau :
Aucune fuite d’eau (EN 14963)

.31.54.
ER4 Sécurité d’emploi :

-
Résistance à l’effraction :
classe RC 2, testé suivant EN 1627 : 2011 et doté d’une attestation KOMO avec certificat de produit
>NBN EN 1627:2011 - R - FR, EN, DE - Blocs-portes pour piétons, fenêtres, façades rideaux, grilles et fermetures - Résistance à l'effraction - Prescriptions et classification- [2e éd.] [ICS: 13.310; 91.060.50]

.31.55.
ER5 Protection acoustique :

-
Verre à isolation acoustique directe :
env. 40 dB (suivant EN 12354)

.31.56.
Économie d’énergie et conservation de la chaleur :

-
Valeur U du vitrage :
valeur Ug de 0,7 W/m²K 
- 
Valeur U du produit complète
valeur Uw à partir de 0,59 W/m²K, convient pour les constructions passives
.40.
UIT EXECUTION DES TRAVAUX

. .44.
Mode de placement :
.44.20.
Montage:

L'ensemble sera conçu et construit de telle sorte que les eaux de pluie éventuelles récoltées soient drainées et évacuées parfaitement de la surface de la toiture. Les condensations éventuelles seront évacuées vers la toiture au travers d'orifices préperforés. Toutes les mesures seront prises pour assurer la libre dilatation du vitrage dans le châssis. Les prescriptions de montage du fabricant seront de stricte application. Les panneaux latéraux seront réalisés sur base des mêmes prescriptions d'exécution.
.50.
COÖRDINATION
.55.
Avec d'autres postes:

.55.30.
Partie 3 - Couvertures :

-
Placer le revêtement de toit après avoir posé les fenêtres de toit plat illumy.

-
L’entrepreneur en travaux de toiture doit rigoureusement respecter la largeur et la profondeur d’évidement des systèmes d’apport de lumière du jour. À cette fin, il en demande les fiches et détails techniques au fabricant. 
-
La hauteur perpendiculaire prescrite doit également être rigoureusement respectée....
.60.
CONTRÔLE ET AGREATION
.61.
Avant le début des travaux
L’entrepreneur soumet les schémas techniques de détail du fabricant à l’architecte.

.66.
Garanties :

L'étanchéité à l'eau et au vent fera l'objet d'une garantie décennale accordée sur chaque composant séparément et sur l'ensemble de la fenêtre montée.



Postes Luxlight pour le métré



Luxlight Illumy LDM – fenêtres de toit plat, avec 1 panneau de verre – toit pupitre, pose contre un mur 
#P1 Systèmes de lumière de jour [L x l =1712 x 1100 mm ] [LDM 2]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P1 Systèmes de lumière de jour [Lx l =2551 x 1100 mm ] [LDM 3]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P1 Systèmes de lumière de jour [L x l =3390 x 1100 mm ] [LDM 4]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P1 Systèmes de lumière de jour [L x l =4229 x 1100 mm ] [LDM 5]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P1 Systèmes de lumière de jour [L x l =5068 x 1100 mm ] [LDM 6]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P1 Systèmes de lumière de jour [L x l =5907 x 1100 mm ] [LDM 7]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]


Luxlight Illumy LDV - fenêtres de toit plat, avec 1 panneau de verre – toit pupitre, pose libre
#P2 Systèmes de lumière de jour [L x l =1712 x 1065 mm ] [LDV 2]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P2 Systèmes de lumière de jour [L x l =2551 x 1065 mm ] [LDV 3]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P2 Systèmes de lumière de jour [L x l =3390 x 1065 mm ] [LDV 4]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P2 Systèmes de lumière de jour [L x l =4229 x 1065 mm ] [LDV 5]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P2 Systèmes de lumière de jour [L x l =5068 x 1065 mm ] [LDV 6]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P2 Systèmes de lumière de jour [L x l =5907 x 1065 mm ] [LDV 7]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]


Luxlight Illumy ZD - fenêtres de toit plat, avec 2 panneaux de verre - toit en bâtière
#P3 Systèmes de lumière du jour [L x l =1712 x 2080 mm ] [ZD 3]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P3 Systèmes de lumière du jour [L x l =2551 x 2080 mm ] [ZD 5]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P3 Systèmes de lumière du jour [L x l =3390 x 2080 mm ] [ZD 7]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P3 Systèmes de lumière du jour [L x l =4229 x 2080 mm ] [ZD 9]   # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P3 Systèmes de lumière du jour [L x l =5068 x 2080 mm ] [ZD 11] # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]
#P3  Systèmes de lumière du jour [Ll x l =5907 x 2080 mm ] [ZD 13] # Design # Energy # Day&Night #
QP
[pc]


Luxlight Basic - Options

#P4
Protection solaire extérieure (avec commande électrique sans fil)
QP
[pc]
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Luxlight BVBA
Priester Daensstraat 10
BE-3920 Lommel
Tél.: 03 747 00 72
Fax.: 03 747 00 73
info@luxlight.eu
www.luxlight.eu
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