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Gebruikershandleiding 
Luxlight opstand voor platdakraam types:

Lessenaarsdak tegen muur
LDM 16-10, LDM 24-10, LDM 32-10, LDM 40-10, 
LDM 48-10, LDM 56-10

Lessenaarsdak vrijstaand
LDV 16-10, LDV 24-10, LDV 32-10, LDV 40-10, 
LDV 48-10, LDV56-10

Zadeldak 
ZD 16-20, ZD 24-20, ZD 32-20, ZD 40-20, ZD 48-20, 
ZD 56-20
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Type Luxlight ZD zadeldak 
Type Luxlight ZD toit en bâtière

Meegeleverd bij type ZD:
Compris avec la livraison du type ZD:

Let op!
Alle onderdelen in breedte van de types 16 en 24 
zijn uit één stuk.
Vanaf types 32, 40, 48 en 56 vindt er een koppeling 
plaats in breedte.

Alle maten weergegeven in mm
Toutes les mesures sont indiquées en mm
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2x 16x2x

Mode d’emploi
Costière Luxlight pour types de fenêtre de toit plat:

Toit pupitre contre mur
LDM 16-10, LDM 24-10, LDM 32-10, LDM 40-10, 
LDM 48-10, LDM 56-10

Toit pupitre indépendant
LDV 16-10, LDV 24-10, LDV 32-10, LDV 40-10, 
LDV 48-10, LDV56-10

Toit en bâtière 
ZD 16-20, ZD 24-20, ZD 32-20, ZD 40-20, ZD 48-20, 
ZD 56-20

Attention!
Tous les éléments en largeur des types 16 et 24 
sont d’une seule pièce.
A partir des types 32, 40, 48 et 56, un assemblage a 
lieu en largeur.

G
16-10:   10 st/pce
24-10:   12 st/pce
32-10:   14 st/pce
40-10:  16 st/pce
48-
56-

10:  18 st/pce 
10:  20 st/pce
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Type Luxlight LDM lessenaarsdak tegen muur
Type Luxlight LDM Toit pupitre contre mur

Meegeleverd bij type LDM:
Compris avec la livraison du type LDM:

Type Luxlight LDV lessenaarsdak vrijstaand
Type Luxlight LDV Toit pupitre indépendant

Meegeleverd bij type LDV:
Compris avec la livraison 
du type LDV:

Alle maten weergegeven in mm
Toutes les mesures sont indiquées en mm

Alle maten weergegeven in mm
Toutes les mesures sont indiquées en mm

16x8x

H
16-10:   3 st/pce
24-10:   4 st/pce
32-10:   6 st/pce
40-10:   8 st/pce
48-10:   8 st/pce
56-10: 10 st/pce2x

G
16-10:  10 st/pce
24-10:  12 st/pce
32-10:  14 st/pce
40-10:  16 st/pce
48-10: 18 st/pce 
56-10: 20 st/pce

G 
16-10: 8 st/pce
24-10: 9 st/pce
32-10: 10 st/pce
40-10: 11 st/pce
48-
56-

10: 12 st/pce 
10: 13 st/pce




