Keuze voor triple, (nog) geen hybride vacuiimglas

LUXLIGHT STOPT
MET HR++ GLAS

Het bericht was kort en krachtig maar de boodschap erachter vraagt toch om wat uitleg. Waarom stopt

Luxlight met HR++ glas? En waarom past deze producent van grote prefab dakramen alleen nog maar

triple glas en viervoudig Quadro-glas toe en geen (hybride) vacuiimglas?

Tekst MARCO GROOTHOFF BEELD LUXLIGHT

g uitleg op de site geeft maar
deels antwoord “Bi) Luxlight
vinden wj transparantie erg

belangrik Daarom zijn we eerlijk over
glas. HR++ glas wordt beccordeeld op
prestaties in verticale loepusslngeﬂ,zoa|s
in gevels Maar voor glas dat in een plat
of schuin dak ligt, daar gelden andere
natuurkundige wetten voor De isolatie-
waarde die op papier wordt gehaald in
verticale p|an‘tsmg, wordt in een dakcon-

structie smpelweqg niet op dezelfde

marier behaald Dat verschil vinden wi te
groot om te negeren Omdat wij sturen
op de totale systeemprestatie van het
dakraamsysteem, 1 HR++ glas voor
toepassing in platte en schuine daken nist
langer geschikt volgens onze prestatie-
rorm Dasrom leveren wij uitsluitend
drie-en vierbladig isclatieglas *

WERKELIJKE WAARDEN
Alle reden om nog eens in de pen te

klimmen en productontwikkslaar Pieter Bax

van Luxlight een nadere uitleg te wvragen.
‘Het stoppen met HR++ glas komt vooral
voort uit de lage isolatiewaarde in horizon-
tale posie’, legt by uit ‘Glasfabrkanten
communiceren wrjwel altjd de verocale

Ug-waarde, op zich |ogsch vanurt de »

& Voorbeelden van de LDV Design van Luxlight; een lessenaarsdak vrijstaand op het platte dak.
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FEIT OF FICTIE?

Pieter Bax zegt dat het toepassen van vacuumglas ook
vanurt geluidsperspectief de heilige graal is. Klopt dat?
Isclatieglas 5(15)4 heeft een Rw (C,Ctr) van 32 dB Bjj
vaculmglas (12 mm) is die waarde 39 Wil je met
isclatieglas op 39dB witkomen dan moet je een glassa-
menstelling 44A2(15]4 toepassen, waarky de A staat voor
akoestische folie. De stelling van Bax s dus een fait.

GLAS IN BEELD

gfaswereld Voor orze producten werken we
achter altjd met liggende en hellende begla-
zingen De Ug-waarde van 1,0 W/m2K voor
verticaal HR++ glas gaat dan hanzontaal
flink terug, namelijk naar zo'n 1,6 W/m2K
Binnen de BENG-regelgeving wordt dit riet
altjd goed geinterpretaerd, maar wi winden
dat |e de werkeljke waarden most hanteren
Dan kun je miet anders dan concluderen dat
dit riet veldeende 1s voor de energie en
comfort eisen van de toekomst

EN HOE ZIT HET DAN MET VACUUM-
GLAS? DAT HEEFT EEN KWART VAN
DE DIKTE EN DE HELFT VAN GE-
WICHT VAN DRIEVOUDIG GLAS MET
DEZELFDE THERMISCHE PRESTATIES.
OF WAT TE DENKEN VAN DE

HYBRIDE VARIANT, KORTWEG
HYBRIDE VIG-UNITS?

‘Die vraag 1s volkomen terecht Het

toepassen van vacuumglas is de heilige
graal vanuit isolatie- en geluidsperspec-
tief Heorizontaal en verticaal is er geen
verschil in de Ug-waarden Vacuumglas
wordt nu vooral als monumentenglas
toegepast. Dat wil zeggen in enkelvou-
dige toepassing De dikte varieert tussen
de 8 en 13 millmeter Laat ik een
deoerkijkje geven in de "uitdagingen” met
betrekking tot hybride vacuumglas Vanuit
het totale dakraam bezien hebben we met
onze nieuwe ECO-modellen sen extreem
hoge randisolatie verkregen voor het
kader van het raam en de opstanden Die
hoge randisclatie heeft echter wel
materiaalhoogte nodig en dit betekent
ock deels een dikkere glascpbouw Dit
betekent in de praktik dat we naar
hybride VIG-units kiken Bi steeds beter
isclerende beglazingsn, gemeten in kst
midden van het glasbereik, ligt het
zwakke punt vanuit het perspectief van
isclatie en condensatie by de afstands-
houders en de randen van het glas Vooral
om condensatie te voorkomen zin hogere
randen gewenst Een punt van aandacht is

bovendien de berekening en meting van

de Ug- en g-waarde van hybnde VIG. Als
dakraamsysteem wil Luxlight volledige
fabrikantwaardes geven, dus van het
totale dakraam Dat alles voor complete
NTABBOO berekeningen inclusief de
TO+uli eis Datis immers onderdesl van
het WKB-dossier dat voor woningen

verphcht is *

OKE, MITS BEDRIJFSECONOMISCH
HAALBAAR |S HYBRIDE VIG DUS EEN
OPTIE?

‘Nu ga je te snel. Binnen een VIG-hybride
gedraagt de verdeling van de zontoetre-
ding (g-waarde) en de warmtecpbouw
zich qua abscrptie en reflectie in de
afzonderlijke bladen gecompliceerder Dit
wordt ook een uitdaging voor de
pclyiscbutyleen-dichtingen van ean aantal
randsystemen B hogere temperaturen
ontstaan ook andere drukken in de
spouwen Daar zien we nog dusdanig veel
vraagtekens en onzekerheden dat we
vooralsnog houden op onze oplossingen
in triple- en quadreglas Daar kemt neg
by dat toepassing van vacuumglas voor
dakramen alleen in combinatie kan met
velligheidsglas veer deorvalvaligheid en
inbraakwerendheid Het totale dakraam

dient inbraakwerend te zjn utgevoerd en



4 A Voorbeelden van de LDS 3-velds van Luxlight voor het schuine dak.

voorzien van een attest by SKG Diverse
fabrikanten en importeurs mosten de
samenstellingen nog testen en valideren
Het opt\rnahserem van glaa en raam vanuit
duurzaamheidsperspectief heeft alle
sandacht maar kwaliteit en veiligheid
staat voorop Voor nu betekent dit het
gebruik van drie- en viervoudige begla-

zing in onze dakramen.’

EN HET LAGERE GEWICHT?

‘Het plaatsen van de dakramen gebeurt

altyd met autclaadkraan Gewicht vanuit
arbo speelt daarmee geen rol meer De
"winst” van het minimaliseren van
glasdiktes voor de grote afmetingen
dakramen is mimimaal Voor dakramen
hebben we te maken met andere
belastingen qua winddruk- en windzu-
ging, het eigen gewicht van het glas,
maar het belangrikste is de sneeuwlast en
in sommige gevallen verhoogde snesuw-
last waar we aan moeten voldaen
Kartam, wark in progress *

HORIZONTAAL? HOGERE UG-WAARDE

De belangrikste redenen van het oplopen van de
Ug-waarde in honzontale positie zjn volgens Pieter Bax
van Luxhight tweeledig. Allereerst de convectie in de
spouw en daarnaast een beduidend lagere interns
overgangsweerstand (Rsi] op de ruit. Voor verticals
beglazingen kun j& door het kiszen van sen groters
spouw een hogere isclatiewaarde verkrijgen’, legt hij uit
hoe convectie in de spouw werkt ‘Het eptimum voor een
argongas-gevulde spouw ligt meestal tussen 16 en 18
millimeter Dit 15 cok noodzakelijk om bij HR++ glas een
Ugvan 1,0 Wm2K te halen. Voor liggende bedazingen
gaat dit riet op De Ug-waarde blijft in herizentale positie
voor elke spouw ongeveer geljk; een 10 millimeter spouw
15 ongevear hatzelde als ean 18 millimeter spouw Dit
komt doordat de verticale doorstroom van de opstijgende
lucht in de spouw de warmte veel sneller afgeeft, cen
ander stromingsgedrag dus De zware argon gaswulling
zorgt verticasl voor een dempend effect op de convectie
8 liggende beglazing is dit effect beduidend minder *

De Rsiis een laagje lucht dat aan de binnenzide van de
beglazing ontstaat Rse is dat aan de butenzjde Bax De
weerstanden van deze laagjes staan onder invlced van
luchtstromen, simpel gezegd wind Deze luchtlaagjes
maken onderdeel uit van de berekening van de R-glas
waarde, de totale warmteweerstand van de rut De
Ugrwaarde is de warmtestroom door de berekende
warmteweerstand |In Europa rekenen we conform EN&73
met vaste waarden voor de twee luchtlaages Voor
verticaal geplaatst isolatieglas s dit Rsi = 0,13 m2K/W,
terwy| voer horizentaal geplaatst isolatieglas dit 0,10
m2K/W 1s. De Rse, het laagje aan de buitenzide, 1s
volgens ENE7 2 in beide gevallen 0,4 m2K/W De
Ugrwaarde bereken je aldus 1/(Rsi+R-glas+Rse) Beide
oarzaken leiden bi) riet-verticale toepassing voor meer

warmteverlies terwy| de fysieke ruit niet 1s veranderd *
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